
4,00 4,00 2,50

VERDURE PISTE CYCLABLE

2.5 %
2.5 %

2.5 %

Moselle

3,00 variable

8.0 %

TROTTOIR

variable

4,00 4,00 1,40

PISTE CYCLABLE

2.50

TROTTOIR

variable

2.5 %

GLISSIERE EN BOIS

3.5 % 2.5 %

P.K. 325 - P.K. 1050

55

8
4

18

4
6

20
25

4
6

8
20

22

80

CHAUSSEE CHAUSSEE

80

MUR EXISTANT

P.K. 0 - P.K. 300

P.K. 1075 - P.K. 1250

4
6

8
20

20
22

80

4
6

20
25

55

3.5 %

4,00 4,00 2,50

VERDURE PISTE CYCLABLE

2.5 % 2.5 %

3,00 variable

8.0 %

TROTTOIR

variable

2.5 %

P.K. 1700 - P.K. 2350

CHAUSSEE CHAUSSEE

4
5

6

COFFRE EXISTANT EN GRAVE-LAITIER A CONSERVER

CHAUSSEE CHAUSSEE

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7

4
4

21
21

50

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5

4
4

21
21

50

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7PC5PC8PC9

CH1 CH2 CH3 CH3 CH5

P.K. 1300 - P.K. 1650

P.K. 2400 - P.K. 3826

4,00 4,00 2,50

VERDURE
PISTE CYCLABLE

2.5 % 2.5 %

3,00 variable

8.0 %

ACCOTEMENT

1,00

GLISSIERE EN BOIS

4
5

6

CHAUSSEE CHAUSSEE

CH1 CH2 CH3 CH3 CH5

8.0 %

1,00

CUNETTE

DETAIL 1

DETAIL 2

DETAIL 1

DETAIL 2

DETAIL 1

DETAIL 2
DETAIL1

DETAIL 3 DETAIL 4

TR6 TR6

2.5 %

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR6 TR1 TR2 TR3 TR4 TR5

20

COFFRE EXISTANT EN GRAVE-LAITIER A CONSERVER

2.5 %

Moselle

4
6

20
25

55

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7

2.5 %

Moselle

4
6

20
25

55

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7

0,50 0,40 0,50

0,50

GLISSIERE EN BOIS

0,50

GLISSIERE EN BOIS

0,50

BORDURES EN GRANIT 16/18/23

FILE DE PAVE EN GRANIT 20/13/15

FILE DE PAVES EN BETON TOUT BASALTE 25/12/15

COUCHE DE ROULEMENT EN "SPLITTMASTIX" 0/12  TYPE D

COUCHE D'ACCROCHAGE EN EMULSION DE BITUME

COUCHE DE LIAISON EN ENROBES 0/16 EF3

COUCHE DE LIAISON EN GRAVE-BITUME AC22 GB

COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBE 0/12 EF2

COUCHE DE LIAISON EN ENROBE 0/16 EF3

ENDUIT MONOCOUCHE 4/8 LHF 

COUCHE DE BASE EN 0/45 TYPE 1

COUCHE DE FONDATION EN MATERIAUX DE RECUPERATION (GRAVE-LAITIER)

COUCHE EN ENROBES 0/12 EF2TR1

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

1

2

3

ENDUIT MONOCOUCHE 4/8 LHF

PC6

COUCHE D'ACCROCHAGE EN EMULSION DE BITUME

PC7

CH6 COUCHE DE BASE EN HF 0/45 type 1

4

BETON DE FONDATION C 20/255

BORDURES EN GRANIT 16/20/30

CH7 COUCHE DE FONDATION EN HF 0/45 type 1

CH8 COUCHE DE FORME EN 0/45 type 2

CH9 GEOTEXTIL NON TISSE 5kJ/m2 

ENDUIT MONOCOUCHE 4/8 LHF

TR3

LAITIER HF 0/45

TR4

COUCHE DE FONDATION EN 0/45 type1

TR5

TR6

GEOTEXTIL NON TISSE 5kJ/m2 

GEOTEXTIL NON TISSE 5kJ/m2 

TR2 COUCHE D'ACCROCHAGE EN EMULSION DE BITUME

COUCHE DE LIAISON EN ENROBE 0/16 EF3

TR7

LIT DE POSE EN HF 0/4PC8

PC9 REVETEMENT AVEC PAVES EN BETON 24/16/14 

DETAIL 1
1:10

23

21

14
15

1012

28

52

4
4

6
4

6

34
4

4

10 18 1 13 10

DETAIL 2
1:10

54

41
4

8

28
6

4
13

10 13 1 20 10

DETAIL 3
1:10

32

20
6

4

18
4

8

10 12 10

DETAIL 4
1:10

dressé par: SA.R.
vérifié par: L.W.Date: Mai 2016

EXECUTION Plan N°  3

modifié le nature de la modification

Profil - type

Echelle
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Réaménagement de la RN 10 avec construction
d'une piste cyclable entre Stadtbredimus et

Hëttermillen.

P.R. 12.920 - 16.760


